con Gantner

instruments
Grafisches Programmiersystem

Neben der parallelen, voneinander unabhéngigen Erfassung von Messsig-
nalen spielt in der Priftechnik die sogenannte ,verkniipfende Messtech-
nik“, bei der es um die anwendungsbhezogene Konditionierung und Ver-
knupfung von Signalen geht, eine wesentliche Rolle.

Mit dem Controller e.pac lassen sich beliebige Funktionalitdten aus
mehreren MessgréRen und 1/Os, aus Berechnungen, Verknlipfungen,
Zeit- und Ubertragungsgliedern usw. autark - PC-unbahéngig - realisieren.

Mit e.con lasst sich die Funktionalitat grafisch auf dem PC einfach und
anwendungsbezogen programmieren. Nach dem Laden der Anwendung
in das Messsystem lauft sie dort PC-unabhéangig ab.
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Bestellinfo rmationen: Grafische Bedienoberflache
Einfaches Erstellen der gewiinschten Funktionalitat fir das Zielgerat e.pac
Produkt Artikelnr. durch Anordnen und Verbinden von Bausteinen.
e.con - Advanced 304373 . . o
Umfangreiche Funktionsbibliothek
e.con - Lite 438987 Ein- und Ausgéange, Variablen, Mathematikfunktionen, Verknlpfungen,
begrenzt auf 100 Funktionsbausteine Ubertragungsglieder, Zeitglieder, Regler und vieles mehr.

Simulations- und Testmode
Simulation der Ablaufe Zyklus fur Zyklus auf dem PC und "online-Tests" im e.pac

Visualisieren bringt Transparenz
Numerische und grafische Anzeigen an jeder beliebigen Stelle im Blockschaltbild
unterstitzen die Erstellung.

Dokumentation
Das Einbinden von Bildern und Texten erleichtert die Dokumentation.
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Start

Nach dem Starten von e.con werden die Ein- und Ausgangsvariablen
des Messsystems (e.pac) zur Verfugung gestellt. Das sind u. a. die
Mess- und I/O-Kanéle, die Zeitinformationen zu den Variablen (Time

stamp) und Statusinformationen aus dem Messsystem.

Drag & Drop

Die Variablen des Messsystems und die Funktionen aus der umfang-
reichen Bibliothek werden einfach per Drag & Drop auf die Vorlage

gezogen, die Ein- und Ausgénge der einzelnen Funktionsblocke

miteinander verbunden und es entsteht innerhalb kirzester Zeit das

Blockschaltbild.

Funktionsbibliothek

Die umfangreiche Bibliothek stellt Funktionen wie Ablauffolgen, Arithmetik, Auswahl, Flankenerkennung, Funkti-
onsgeneratoren, Logik, Numerik, Regler, Ubertragungsglieder, Vergleiche, Zahler und Zeitglieder, sowie eine
Reihe von speziellen Funktionsbausteinen, wie Hysterese, Totband oder Zufallsgenerator zur Verfligung.
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Makro -Technik

Zur besseren Ubersichtlichkeit und zur schnellen Erstellung
von wiederkehrenden Funktionen bietet sich die Makro-
Technik an. Berechnungen (z. B. Leistung aus Drehzahl
und Drehmoment), Ablaufe oder andere Konstellationen
kénnen so als Bausteine beliebig verwendet werden.
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Simulation und Online

Die erstellte Applikation kann im PC Zyklus
fir Zyklus simuliert werden. Auch der Online-
Test im Messsystem ist moglich. Hierbei
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- Ablauf-Baustsine
Adapter (Bit, Byte, Word, Long, Float, Text) (44.0)
- Adapter (Zeit) 1.0
archiv (¥ 4.0)
- Arithnetik (Word, Long, Float) (v4.0)
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- Erweiterte SFB
Flanken-Erkernung (Bit)
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Logic (Bit)
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i Zeitgeber (Float)
Zeitgeber 2.0

Ein1 Aus1
LEISTUNG

-Test

werden die echten, gemessenen und erfass-
ten Werte herangezogen.

& Parameter-Bausteine (¥ 1.0)

L 8l -0l x|

Datei Bearbeiten Lesezeichen Optionen 7

wennendste K
’7 AL (4131 APROJECT GERMANADBNSYSDIAG. ini ‘ ’

Dokumentation und Hilfe

Das Einbinden von beliebigen Bildern hilft, die erstellte
Funktionalitat zu dokumentieren. So kénnen Abbildungen
von Sensoren, Priflingen oder Maschinenteilen eingebun-
den werden. Alle Funktionsbldcke kénnen mit Kommenta-
ren versehen werden.

Das umfangreiche Hilfesystem unterstitzt den Anwender in
jedem Moment der Programmierung.
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Parameter Float (ParaFloat)

=1 ([} Parameter-Bausteine (v 1.0y
£ [2] Inskanz- Kemmertar
+ [£] Matric Float (Yec2Fioat)
+ [2] matric Long (veczLong)
£ 5] Matrix Word (vec2Word)
i [2] Parameter Bt (Parafit)

£ [2] Parameter Long (Paralong)
+ [£] ParameterText (ParaText)
- [2] Parameter word (Paraword)
£ [2] Schaler Bit (Paraits)

+ [£] vektor Fioat (¥ecFloat)

- [2] vektor Long (vecLong)

“ [2] Vekbor Ward (vecWord)

Symbol

T

Beschreibung Parameterbaustein fir einen Float-Wert

Beim Einfugen des Bausteins wird ein Vorgabewert abgefragt. Uber den
Parameterdialog kdnnen den Bausteinen in den Instanzen eines
Strukturbausteins im Inbetriebnahmemodus und bei der
QOnlinebeobachtung unterschiedliche Werte zugewiesen werden

Ist der eingegehene Wert groider als 1000000, so wird automatisch in
Exponentendarstellung umgeschaltet. Die Darstellung des
Parameterwerts im Baustein ist auf 7 Zeichen begrenzt

Signale Name A0 Twp Funkfion
Y o] PF Float-Farameter
Bemerkung Keine Signalverarbeitung, Wertzuweisung auf den Parameter beim
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