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Die Produktreihe Q.brixx ist für portable Messungen 

Ansprüchen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

konzipiert. Die Einsatzgebiete reichen von einfachen

Alone-Lösungen bis hin zu vernetzten Vielkanalanwendungen in 

den Bereichen der stationären und mobilen Komponenten

prüfung, sowie der Langzeitüberwachung. 

Die Vielfalt und Flexibilität der Mess- und I/O-

eine für jede Aufgabenstellung optimale Lösung zu gestalten. 

Bis zu 16 Einschubmodule bilden mit dem Test Controller ein 

leistungsstarkes Paket mit PAC-Funktionen, synchronisierter 

Datenaufzeichnung, Prüfsequenzen, Verknüpfungen 

Ethernet TCP/IP Schnittstelle. 

Zusammengefasst:  

Dynamische Signalerfassung bis 100 kHz, Ein

für alle Signalarten, galvanische Trennung der Ein

Ausgänge, Mehrkanallösungen mit hoher Packungsdichte und 

intelligente Signalkonditionierung.  
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Die wichtig sten Fakten:

�  Q.brixx Basiseinheit  

bestehend aus Seitenwangen mit Tragegriffen, Test C

Q.brixx gate und Netzteil, für bis zu 16 Messmodule 

�  Flexibilität bei hoher Packungsdichte

bis zu 16 Module pro System in beliebiger Zusammenstellung,  

verschiedenen Eingangsstecker möglich

�  Robust und Zuverlässig 

kompaktes leichtes Aluminium-Gehäuse

Elektromagnetische Verträglichkeit 

Temperaturbereich -20 bis +60°C

Versorgung 10 bis 30 VDC 

�  Synchronisierung und Zeitmarkierung aller Messwerte

IRIG basierend, Master Slave Prinzip

DCF77, AFNOR o. Ä., GPS Zeit und Positionsdaten

SNTP über Ethernet 

�  Ethernet-S chnittstelle zur Konfiguration und zur 

FTP, TCP/IP, UDP 

�  FTP Server und FTP Client 

Konfigurierbar in der Funktion 

�  Hohe Datenrate über Ethernet

128 Real Variablen mit 1 kHz (Blocktransfer)

16 Real Variablen 10 kHz (Blocktransfer)

64 Real Variablen mit 300 Hz (Online)

�  Datenspeicher 16 MByte  

Pufferung der Daten bei Blocktransfer

erweiterbar über USB Device 

�  PAC-Funktion mit umfangreicher Bausteinbibliothek

Ablaufbausteine, Datenlogger, Regler, Übertragungsstrecken,

Mathematik, Numerik, Boolsche Verknüpfungen, Funktionsgeneratoren 

 

Messungen mit hohen 

Ansprüchen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

einfachen Stand-

Lösungen bis hin zu vernetzten Vielkanalanwendungen in 

Komponenten-

-Module erlaubt es, 

g optimale Lösung zu gestalten. 

mit dem Test Controller ein 

synchronisierter 

Verknüpfungen und einer 

Dynamische Signalerfassung bis 100 kHz, Ein- und Ausgänge 

für alle Signalarten, galvanische Trennung der Ein- und 

Ausgänge, Mehrkanallösungen mit hoher Packungsdichte und 

Basiseinheit mit Test Controller

office@gantner -instruments.com  
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sten Fakten:  

mit Tragegriffen, Test Controller  

Netzteil, für bis zu 16 Messmodule  

hoher Packungsdichte  

bis zu 16 Module pro System in beliebiger Zusammenstellung,   

verschiedenen Eingangsstecker möglich 

Gehäuse  

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 61000-4 und EN 55011 

20 bis +60°C  

und Zeitmarkierung aller Messwerte  

Master Slave Prinzip über RS485 Standard, 

GPS Zeit und Positionsdaten, 

chnittstelle zur Konfiguration und zur Datenausgabe 

Hohe Datenrate über Ethernet  

128 Real Variablen mit 1 kHz (Blocktransfer) 

16 Real Variablen 10 kHz (Blocktransfer) 

t 300 Hz (Online) 

Pufferung der Daten bei Blocktransfer, verschiedene Loggerfunktionen, 

Funktion mit umfangreicher Bausteinbibliothek  

, Regler, Übertragungsstrecken, 

Mathematik, Numerik, Boolsche Verknüpfungen, Funktionsgeneratoren   
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Host Schnittstelle Ethernet  

Protokolle TCP/IP, UDP, PING, ASCII, Modbus TCP/IP 

Dienste DHCP, FTP-Server, FTP-Client, e-Mail-Send-Client (SMTP) 

Baudrate 10/100 Mbps 

Datenrate max. 800 kByte/s 

Anzahl gleichzeitiger Clients 10 

Isolationsspannung 500 V 

 

Host Schnittstelle USB  

Version USB 2.0 

Datenrate Typ. 100 kByte/s 

Devices Datenspeicher, formatiert mit FAT oder FAT 32 

 

Betriebssystem unabhängig  

Standardisierte Schnittstelle Ethernet (FTP/Berkeley-Socket) 

 

Datenspeicher 

RAM 16 MByte (optional 90 MByte), Ringspeicher 

 

Synchronisierung mehrerer Test Controller 

Schnittstelle RS485 Standard 

Modi Master Slave Prinzip, IRIG Standard 

DCF77, AFNOR o. Ä., GPS auf IRIG Standard 

GPS NMEA über RS232 

SNTP über Ethernet 

 

Versorgung 

Versorgungsspannung 10 bis 30 VDC, Überspannungs- und Verpolungsschutz 

 externes Netzteil 115 VAC/230 VAC gehört zum Lieferumfang 

Leistungsaufnahme Basisgerät ca. 3 W, pro Messmodul 2 W 

 

Anschlusstechnik der Messmodule 

Standard Steckbare Schraubklemmen 

Option multifunktionale Eingänge: DSub 9 

Spannungsein- und Ausgänge: BNC 

Thermoelemente: TCK 

weitere auf Anfrage 

 



Q.brixx gate  
 

Basiseinheit mit Test Controller
 

 

 
Gantner Instr uments Test & Measurement GmbH   ����   www.gantner -instruments.com  ����   office@gantner -instruments.com  
Silvrettastraße 13 6780 Schruns / Austria T +43 (0) 5556 77463-0 F +43 (0) 5556 77463-300 
Heidelberger Landstraße 74 64297 Darmstadt / Germany T +49 (0) 6151 95136-0 F +49 (0) 6151 95136-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C 

Lagertemperatur -40°C bis +85°C 

Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % bei 50°C, ni cht kondensierend 

 

Gehäuse 

Material Aluminium 

Abmessungen Basiseinheit (BxHxT) (105 x 125 x 155) mm 

Breite Messmodul 30 mm 

Montageart Desktop oder Wandmontage (alle Anschlüsse an der Gerätefront) 

 

PAC Funktionalität  

Zykluszeit � 1 ms 

Abarbeitung zyklisch oder mit der Messdatenerfassung synchronisiert 
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Programmiersystem test.con   
 
Die Programmierung der PAC-Funktion erfolgt mit dem grafischen Programmiersystem test.con: 
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