
  Applikationsbericht 

 

Boart Longyear Interfels 

Überwachung des EM-Stadions ESTADIO MUNICIPAL DE BRAGA in Portugal. 

 

Das Stadion wurde direkt in den Fels eines Hügels gebaut. Die in der Abbildung linke Seite der 

Konstruktion ist im Felsen befestigt und trägt die rechte Tribüne durch Stahlseile. 

 

Permanent werden eine Reihe von Sensorsignalen erfasst und überwacht: 

 

�  Luftdruck oberhalb und unterhalb des Tribünendaches zur Bestimmung 

der Auftriebskräfte. 

�  3-axiale Beschleunigung (bis 250 Hz) des Daches.  

�  Kräfte in den Stahlseilen (bis 50 MN).  

�  Neigung des Tribünenaufgangs. 

�  Windgeschwindigkeit und Windrichtung. 

 

Anforderungen an das Erfassungssystem: 

�  Dezentraler Aufbau (Entfernungen bis zu 650 m) 

�  Messrate 250 samples/sec 

�  Über 100 Messpunkte 

�  Zuverlässiger Dauerbetrieb 

Der Einsatz der Module e.bloxx A1 für die Beschleunigungen, e.bloxx A3 

für die Spannungen, und e.bloxx A6 für die DMS-Kraftaufnehmer 

gewährleistet die geforderte Langzeitstabilität, die Messrate und die 

Genauigkeit. Die Signalverbindung der beiden Tribünen erfolgt über Lichtleiter.  

Über Ethernet werden die Messwerte an den Zentral-PC übertragen. Kritische Größen werden online 

im jeweiligen Messmodul überwacht. 

Das System arbeitet seit der Konstruktion zuverlässig und zur Zufriedenheit der Anwender. 

 

Zentraler Teil im  
“festen” Teil des Stadions 

Dezentrale Module im 
“hängenden” Teil des Stadions 

Gantner Instruments Test & Measurement GmbH · www.g antner-instruments.com · office@gantner-instruments .com 
Silvrettastrasse 11-13 · A-6780 Schruns/Austria · Tel. +43 (0) 5556 77463-0 · Fax +43 (0) 5556 77463-300 
Industriestrasse 12 · D-64297 Darmstadt/Germany · Tel. +49 (0) 6151 95136-0 · Fax +49 (0) 6151 95136-26 
 



 


